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УВАГА,  ВСІМ!


               Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки


життєдіяльності Донецької області





 І Н Ф О Р М У Є,   П О П Е Р Е Д Ж У Є





Протигаз   УЗС  ВК 


     (універсальна захисна система ВК)





























Протигаз УЗС ВК призначений для захисту органів дихання, шкіри обличчя та очей людини від хімічно-небезпечних речовин, органічної пари з температурою кипіння вище 65°С, неорганічних і кислих газів та парів, аміаку та його сполук, отруйних речовин (зарін, зоман, фосген та інші), радіоактивних речовин і аерозолів, небезпечних біологічних речовин.


	


                                      Комплект  протигазу:


 лицьова частина: маска МГП, МГП-В, МГП-ВМ Супер;


фільтруюча поглинаюча система: фільтр ВК 320, ВК 600;    


з’єднувальна трубка (у комплекті з фільтром ВК 600); 


сумка для зберігання та носіння протигазу. 


                                    


Час  захисту  людини  у  протигазі:


з фільтром ВК 320 - не більш 240 хвилин


з фільтром ВК 600 - не більш 360 хвилин








Рекомендації   щодо  підбору  та  надягання протигазу:


надіти протигаз, для чого взяти лицеву частину обома руками за щокові лямки так, щоб великі пальці зсередини захоплювали лямки;


усунути перекіс лицевої частини, під коміри обтюратора і лямок наголовника, переконатися в тому що обтюратор щільно і без перекосів прилягає до обличчя як в стані спокою, так і при русі головою в сторони і вгору-вниз;  


якщо в області нижньої щелепи відчуваються зрушення обтюратора, зняти протигаз, розпустивши обидві щокові лямки, пересунути фіксатор від вільного кільця лямки на одне ділення і знову надіти протигаз, як було вказано вище. 
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